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  STQC A10-GHG/第0版

	委托方名称
	山东恒阳新材料有限公司
	地址
	山东省德州市陵城区北环西路中段路北

	联系人
	华科伟 
	联系方式
	13668628638

	受核查方名称
	山东恒阳新材料有限公司
	地址
	山东省德州市陵城区北环西路中段路北

	联系人
	华科伟 
	联系方式
	13668628638

	核查目的
	对企业核查边界范围内涉及的所有GHG排放和清除进行全面核查，根据核查数据，出具第三方温室气体排放核查报告；

	核查依据
	■ ISO14064-1:2018 温室气体第1部分  组织层次上对温室气体排放和清除的量化与报告的规范及指南;
■《工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》
■ GB/T 32150-2015：工业企业温室气体排放核算和报告通则
■其他技术规范性文件

	排放报告期（时间边界）
	2023年01月01日—2023年12月31日

	组织边界
	■基于控制权的，对组织能从财务或运行方面予以控制的设施的所有定量 GHG 排放和（或）清除进行核算，本报告中组织边界仅包括位于山东省德州市陵城区北环西路中段路北物理边界内的山东恒阳新材料有限公司的土工合成材料（土工布、土工膜、复合土工膜、复合排水网、防水毯）的生产及相关碳排放管理活动。（从摇篮到大门）

	运行边界
	组织边界范围内的与组织的运行有关的 GHG 排放和清除，按直接 GHG 排放和清除、能源间接排放和其他间接排放进行分类。（详见附件）

	核查结论 ：
山东恒阳新材料有限公司委托本公司开展 2023年温室气体排放的核查工作。
经核查，山东恒阳新材料有限公司的温室气体排放报告及排放量结果如下：
1.核算范围包括排放单位所有在组织边界内直接排放(范围一)、购入电力的间接排放(范围二)和组织使用的主要原材料隐含的其他间接碳排放（范围三）。
2.通过核查，排放报告符合《工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》、GB/T 32150-2015：工业企业温室气体排放核算和报告通则、 ISO 14064- 1:2018  Greenhouse  gases  一 Part   1:  Specification  with  guidance  at  the  organization  level  for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals。
3.经核查，2023年度温室气体排放和清除量为 20404.39 吨 二氧化碳当量，其中：
---直接排放（范围一）排放量为 102 吨 二氧化碳当量；
---购入电力的间接排放（范围二）的排放量为 4686.86 吨 二氧化碳当量；
---购买使用原辅材料等（范围三）的其他间接排放量为 15615.53 吨 二氧化碳当量。

	核查组组长
	朱凤
	签名
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	日期
	2024.03.10

	核查组成员
	

	复核人
	
	签名
	
	日期
	

	批准人
	
	签名
	
	日期
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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]1.概述
1.1 核查目的
2020年 9月 22日国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，指出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和。2020年12月中央经济工作会议确定的 2021年八大重点任务中提出做好碳达峰、碳中和工作。
为积极响应国家和地方政府关于实现双碳目标的行动，山东恒阳新材料有限公司启动了碳中和相关工作， 作为基础性准备工作， 需对 2023 年度温室气体排放进行核算和报告，并邀请第三方机构进行核查确认，对自身排放现状进行摸底。
山东世通国际认证有限公司受 山东恒阳新材料有限公司（以下简称“ 受核查方”）的委托，对受核查方的2023 年度温室气体排放数据进行核查。此次核查目的包括：
1）确认受核查方提供的《2023年度温室气体排放报告》及其支持文件是否完整可信， 是否符合：
GB/T 32150-2015：工业企业温室气体排放核算和报告通则、《工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》、 ISO14064- 1:2018  Greenhouse  gases  一 Part   1: Specification  with guidance at the organization level for quantification and reporting of green house gas emissions and removals；
2）根据GB/T 32150-2015：工业企业温室气体排放核算和报告通则、《工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》和 ISO  14064- 1:2018  Greenhouse gases  一 Part  1:  Specification  with  guidance  at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals,对记录和存储的数据进行评审，确认数据及计算结果是否真实、可靠、正确。
[bookmark: bookmark3]1.2 核查范围：
[bookmark: _Hlk159618242]本次核查范围包括位于山东省德州市陵城区北环西路中段路北物理边界内的山东恒阳新材料有限公司的土工合成材料（土工布、土工膜、复合土工膜、复合排水网、防水毯）的生产及管理活动产生的温室气体排放总量，涉及直接生产系统（主要生产设备有吹膜生产线（挤出机、空气压缩机等）、淋膜生产线（500kg\100kg拌料机、螺旋上料机、挤出机等）、土工布生产设备开包机、振动送棉机、梳理机、铺网机、切边机等；土工布、膨润土防水毯生产设备：颗粒斜螺纹输送机、电加热烫面机等）、辅助生产系统（配电系统、仓储系统、环保系统、空气压缩系统等）及直接为生产服务的附属生产系统（办公楼、检验系统、消防系统等）产生的温室气体排放的直接排放（范围一）、购入电力的间接排放（范围二）和组织生产购买的主要原材料在生产过程中产生的其他间接排放（范围三）。
本次核查所涉及的温室气体种类包括：二氧化碳（CO2 ）、甲烷（CH4）、 氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化物（PFCs）、六氟化硫（SF6） 和三氟化氮（NF3 ）,经核查，受核查方本报告期内涉及 CO2 、N2O 、CH4 、HFCs 四种温室气体的排放。
主要包括以下内容：
范围一：直接温室气体排放
1) 固定设施化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放；
2) 移动设施化石燃料消耗；
3) 无组织排放（逸散排放）
范围 二：能源间接温室气体排放
1）耗电设施电力消耗所隐含的电力生产的二氧化碳排放；
[bookmark: bookmark4]     范围三：原材料其他间接排放
1） 组织从供应商处购买的主要原材料在生产制造过程中产生的二氧化碳排放；
2） 组织在生产过程中消耗的工质、废弃物排放等产生的二氧化碳排放等；
1.3 核查准则
本次核查准则如下：
1）《工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》
2）GB/T 32150-2015：工业企业温室气体排放核算和报告通则； 
3）ISO 14064- 1:2018  Greenhouse  gases   一 Part   1:  Specification  withguidance  at  the  organization  level   for  quantification  and  reporting  of greenhouse gas emissions and removals；
4）ISO 14064-3 温室气体声明审定与核查的规范及指南；
5）《排放监测计划审核和排放报告核查参考指南》；
6）2006 年 IPCC《国家温室气体清单指南》；
7）省级温室气体清单编制指南（试行）；
8）GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》；
9）GB/T 11062-2011《液化石油气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》；
10）其他国家及地方法规及标准。
1.4 实质性阈值：
基于温室气体声明的预期用户的需要，本次核查的实质性阈值定为 5%。
1.5 保证等级：
商定的保证等级为合理保证。
[bookmark: bookmark5]
2.  核查过程和方法
本公司按以下图 1 所示的程序组织和开展对山东恒阳新材料有限公司的2023年度碳核查工作，包括准备、实施、报告、总结四个阶段：
[image: ]
图 1  碳排放核查流程
[bookmark: bookmark6]
2.1 核查组安排
依据山东恒阳新材料有限公司的行业类别，结合核查员的备案的专业背景、既往擅长的核查领域，山东世通国际认证有限公司组建了针对山东恒阳新材料有限公司的核查组，组成情况见下表 2 和表 3。
表 2  核查组组成

	序号
	姓名
	核查工作分工内容

	1
	朱凤
	核查组长，负责开展温室气体排放数据的交叉核对，温室气体排放计算过程核实等

	
	
	

	
	
	



表 3  技术复核组组成

	序号
	姓名
	核查工作分工内容

	1
	
	技术复核

	2
	
	批准



[bookmark: bookmark7]2.2 文件评审
根据 ISO 14064-3 温室气体声明审定与核查的规范及指南，核查小组查阅了受核查方相关的资料，从国家信用信息公示系统、受核查方网站的相关信息，初步对受核查方的行业领域及主要产品分类代码进行了识别。
核查组通过文件评审识别出以下要点需特别关注如：企业边界，排放设施的数量与位置的准确性、完整性，排放源和气体种类，进出企业边界的碳源流种类、数量及有关数据的收集、处理、计算等。
[bookmark: bookmark8]2.3 现场访问
核查组于 2024年03月9日到达受核查方进行了现场访问，并对受核查方的重点排放设施和计量器具配备情况等与受核查方进行了沟通。2024年2月-3月，通过远程审核的方式，对受核查方的相关资料进行了审核确认，2024年3月8日日进行了现场核查。
主要调研和访谈的对象及访谈内容见下表 6：
表 6  调研和访谈情况

	访谈对象
（姓名／职位）
	
部门
	
访谈内容

	华科伟/副总经理兼管理者代表
	管理层/财务部
	企业概况、能源消耗、计量、产品服务提供等方面的总体情况；

	蔡鑫/技术总监
王峰/生产总监兼采购部长
	技术部
生产部、采购部
	温室气体排放核算和报告中各种数据的统计及来源；
报告中所填报汽油、柴油、电力、原材料、产品产量等数据的来源、原始的汽油、柴油、电力、原材料、产品产量数据等。


[bookmark: bookmark9]2.4  核查报告编写及复核
根据文件评审和现场评审的发现，核查组组织编写了核查报告，并于 2024年 03月10日提交给独立于核查组的技术复核小组进行技术复核，复核人员根据本公司工作程序执行；核查组根据复核小组的意见，对核查报告进行了修改，修改完毕后，由技术复核小组再次对核查报告的一致性和完整性进行检查，确认无误后提交至受核查方。
2.5核查方法
	序号
	方法
	是否采用

	1
	观察；
	√

	2
	询问；
	√

	3
	分析测试；
	---

	4
	确认；
	√

	5
	重新计算
	√

	6
	检查；
	√

	7
	反向追溯；
	√

	8
	追溯；
	√

	10
	控制测试；
	---

	11
	抽样；
	√

	12
	估算测试；
	√

	13
	交叉检查；
	√

	14
	调节。
	√


[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark10]
3  核查发现
3.1  2023年基本情况的核查
[image: 恒阳]
山东恒阳新材料有限公司坐落于山东省德州市陵城开发区，注册资金壹亿元整，厂区占地面积是29410平方米。集土工合成材料研发制造、工程咨询、设计、施工、土壤修复、环境治理于一体的综合服务商。客户遍布国内多个城市，并与诸多国外客户建立了友好的合作关系。通过持续的创新，恒阳已为行业用户吉市政、水利工程应用提性能优越的产品及解决方案。凭借先进的生产设备、专业的技术团队、完善的服务保障，我们在生产工艺、产品研发、工程施工等诸多方面积累了丰富的经验；诚为本，信为先；恒阳始终本着“诚信、求真、务实”的文化理念，建立以客户为中心的服务理念，不断提高企业对客户、企业对社会的服务意识；持续为广大客户提供满意的产品和热情的服务。

图 3- 1  组织物理边界图
[image: 1709955365284]
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark12]图 3-2组织总平面布置图
[image: 1709955243027]

图3-3：公司管理组织机构图

[image: 5df621beedfc6d8601a1f96c17e7919]

[bookmark: _Hlk152795329]图3-4 生产工艺流程图
[image: IMG_256]
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3.2  核算边界的核查

3.2.1  核算边界的符合性
通过文件评审及现场访问过程中查阅相关资料、与受核查方代表访谈， 核查组确认受核查方具有位于山东省德州市陵城区北环西路中段路北 物理边界内 1处 运营场所，受核查方按照运营控制权法确定组织边界，核算报告中组织边界仅包括位于山东省德州市陵城区北环西路中段路北物理边界内的山东恒阳新材料有限公司的土工合成材料（土工布、土工膜、复合土工膜、复合排水网、防水毯）生产及其管理所产生的碳排放管理活动， 报告边界仅包含直接排放（范围一）、购入电力 产生的间接排放（范围二）和产品生产购入主要原辅材料、工质、固废排放等产生的其他间接碳排放（范围三），不包括其他间接排放。
[bookmark: bookmark14]3.2.2  排放源和气体种类

通过文件评审及现场访问过程中查阅相关资料、与受核查方代表访谈， 核查组确认，在以上核算边界内，受核查方使用的能源品种为 电力、汽油、柴油，其中电力为生产设备及办公设备消耗，汽油主要用于公务车辆消耗、柴油为厂区内货物搬运过程中的叉车消耗。
温室气体排放清单见下表所示。
表 3- 1  主要排放源和气体种类
	[bookmark: _Hlk159617387]排放源
	排放设施
	名称
	燃料类型
	气体种类

	直接排放
	移动设施
	公务车
叉车
	汽油 柴油
	CO2 、N2O

	
	无组织排放
（逸散排放）
	化粪池、空调、制冷设备、CO2灭火器
	化粪剂、冷媒剂、碳酸氢钠
	CH4、N2O 、HFCs

	间接
排放
	用电设施
	生产系统、辅助生产系统、空调等生产公辅设施等；
	电力
	CO2

	其他间接排放
	主要原材料加工生产用设备设施
	布料等原材料生产过程中的设备设施
	化石能源、电力、热力等
	CO2




[bookmark: bookmark15]3.2.3  核查结论
经过以上内容核查，核查组确认受审核方提供的排放报告中识别出排放源和气体种类符合《ISO 14064- 1》的要求。
[bookmark: bookmark16]3.3  核算方法的核查

对各排放源选择合适的量化方法，按照量化方法收集对应的活动数据
和选择排放因子，继而进一步计算各排放源的温室气体排放结果。
企业组织层面的温室气体排放总量按下式计算：
EGHG  = E 直接 + E 间接          （ 1）                         
（1）式中，
EGHG ——  报告主体的温室气体排放总量，单位为吨 CO2  当量；
E 直接 ——  企业边界内温室气体直接排放量，单位为吨 CO2  当量；
E 间接 ——  企业边界内温室气体间接排放量，单位为吨 CO2  当量。

[bookmark: bookmark17]3.3.1  燃料燃烧排放

1）排放量计算
受核查方化石燃料燃烧的排放采用《行业核算指南》中的如下核算方法：
ECO2_燃烧 = Σi （ADi     × CCi  × OFi  × 44/12）          （2）

（2）式中，
ECO2_燃烧 ——  企业边界内化石燃料燃烧二氧化碳排放量，单位为吨；
i ——  化石燃料的种类；
ADi   ——  化石燃料品种 i 明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨为单位， 对气体燃料以万 Nm3 为单位；
 CCi ——  化石燃料 i 的含碳量， 对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，气体燃料以吨碳/万 Nm3 为单位；
OFi ——  化石燃料 i 的碳氧化率， 单位为%。
二氧化碳与碳的分子量之比为 44/12。

2）化石燃料含碳量
有条件的企业可自行或委托有资质的专业机构定期检测燃料的含碳量， 对常见商品燃料也可定期检测燃料的低位发热量再按公式（3）估算燃料的含碳量。
CCi = NCVi ×EFi                   （3）                                                                                    
（3）式中：
Cci----化石燃料 i 的含碳量， 对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万 Nm3 为单位；
NCVi—— 为化石燃料品种 i 的低位发热量， 对固体和液体燃料以 GJ/吨为单位，对气体燃料以 GJ /万 Nm3 为单位。
EFi—— 为燃料品种 i  的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ。

3）气体燃料含碳量
液化石油气、天然气气等气体燃料可在每批次燃料入厂时或每半年至少检测一次气体组分，然后根据每种气体组分的摩尔浓度及该组分化学分子式中碳原子的数目计算含碳量。

[image: ]                   （4）
（4）式中
CCg—— 为待测气体 g 的含碳量， 单位为吨碳/万 Nm3；
V%n—— 为待测气体每种气体组分 n  的摩尔浓度，即体积浓度；
CNn—— 为气体组分 n  化学分子式中碳原子的数目。
3.3.2  净购入使用电力、热力产生的排放

[bookmark: _Hlk151149953][bookmark: _Hlk151150032]E  电=AD 电力×EF 电力+AD 热力×EF 热力              （5）

（5）式中：
E 电和热：净购入生产用电力、热力隐含产生CO2 排放量，单位为吨（tCO2）；
AD 电力、 AD 热力：分别为核算和报告期内净购入电量和热力量（如蒸汽量） ，单位分别为兆瓦时（MWh）和百万千焦（GJ）；
EF 电力、 EF 热力： 分别为电力和热力（如蒸汽） 的 CO2 排放因子， 单位分别为吨 CO2/兆瓦时（tCO2/MWh）和吨 CO2/百万千焦（tCO2/GJ）。
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark18]3.3.3 无组织排放（逸散排放）
3.3.3.1 制冷剂逸散排放

企业的空调、冰箱的制冷剂 HFCs 和 PFCs在使用过程中会逸散到空气中， 虽然逸散过程缓慢，但是 HFCs 和 PFCs 的全球增温潜势都远高于 CO2。根据 《2006年IPCC 国家温室气体清单指南》，运行和维护过程产生的排放量计算公式为：
E 逸散1= ΣBi × xi/100×GWPi/1000                      （6）
（6）式中：
Bi 为边界中第 i 个现有制冷系统中制冷剂的储存量， kg；
Xi 为运行期间每个应用库存中 HFC 的年排放速率 ( 即排放因子)，要考虑维修期间的平均年泄漏率。
[image: ]      GWPi 为 HFCs 和 PFCs 各自的全球变暖潜势。
3.3.3.2 CO2 灭火器引起的排放

使用 CO2 灭火器产生的 CO2 排放量， 计算公式为：
E 逸散2=Σi Mi×GWP CO2               （7）                                                        
（7）式中：
Mi 为边界中 CO2 灭火器的使用量，t。
GWP CO2 取值1。
3.3.3.3 化粪池 CH4 的排放

如果企业有自建的化粪池，则需要将这部分排放计入，若是直接使用公 共管网，则这部分排放可不计入。根据《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》，化粪池 CH4 的排放当量计算公式为：
	E  逸散 3=报告期厂内员工总数×报告期内工作天数×CH4  排放系数×GWP CH4
厂内员工总数:=正常班员工人数+倒班员工人数
工作天数:  正常班员工， 一周 5d 工作日，并节假日休息。倒班员工: 连续工作 6d，休息 2d。
CH4 排放系数= D×SBF×EF×FTA×10-6                （8）
（8）式中：
 D 为人均生化需要量（BOD ，Biochemical Oxygen Demand）中机物含量
gBOD/（人.d）；默认值取 60 gBOD/（人.d）
SBF 为易于沉积的 BOD 比例；默认值取 0.5
EF 为排放因子，gCH4/g BOD；默认值取 0.6
FTA 为废水中无氧降解的 BOD 比例。默认值取 0.8
GWP CH4 （IPCC）第一工作组第五次评价报告“自然科学基础”（The 
Physical Science Basis）（2013）中给出的主要温室气体百年时间尺度的全球增温潜势值（GWP），取值28；
[bookmark: bookmark20]3.3.4采购主要原材料的排放（其他间接排放）
（1） 计算公式 
依据ISO 14064-1:2018/ 6.2，选用排放因子法，公式为 

（2） 动水平数据及其来源
活动水平数据为报告年度主要原材料的消耗量，取自企业的台账记录。
（3） 排放因子及其来源
排放因子选用《UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting》、《中国产品全生命周期温室气体排放系数库》等国内外发布的数据库中对应物料的排放因子，GWP值取自IPCC最近年份评估报告公布的温室气体GHG的全球暖化潜值（GWP）或原材料所属行业标准附录缺省值。
3.4  核算数据的核查

3.4.1 GHG 源、汇和库的核查	
3.4.1.1 每种 GHG 的直接排放；
3.4.1.2 GHG 清除；
3.4.1.3 能源间接 GHG 排放；
3.4.1.4 其他间接 GHG 排放；
3.4.1.5 生物质燃烧产生的二氧化碳直接排放。
[bookmark: bookmark21]3.4.2  活动数据及来源的核查

根据章节 3.2 中对于受核查方核算边界及排放源和气体种类的核查，核查组查阅了相关统计报表、财务凭证、原始抄表记录等，对受核查方相关活动数据及来源进行核查，核查结果说明如下：

3.4.2.1  燃料燃烧排放

（1）活动水平数据 1：液化石油气消耗量
通过现场访谈以及查阅文件，核查组确认受核查方无液化石油气消耗。2023年度液化石油气消耗量数据具体数据核查过程见下表所示。
表3-1    对液化石油气消耗量的核查
	[bookmark: _Hlk151197386]数据名称
	液化石油气消耗量

	单位
	t

	确认数值
	0

	数据来源
	公司统计数据

	监测设备
	无

	监测方法
	人工统计

	监测频次
	持续监测

	记录频次
	每月统计1次

	监测设备校验
	---

	数据缺失处理
	无

	交叉校核
	依据受核查方提供的食堂承包协议。

	核查结论
	无液化石油气消耗。



（2）活动水平数据 2：柴油和汽油消耗量
通过现场访谈以及查阅文件，核查组确认受核查方汽油消耗主要为公务车消耗、柴油主要是厂区搬运叉车消耗。
表3-3   对柴油、汽油消耗量的核查

	数据名称
	柴油消耗量、汽油消耗量

	单位
	吨

	确认数值
	柴油
	汽油

	
	24.03
	0.8

	数据来源
	汽油消耗量来自于财务部统计的公司商务车辆、生产部叉车的统计数据。

	监测设备
	-

	监测频次
	-

	记录频次
	每月1次

	监测设备校验
	-

	数据缺失处理
	无

	交叉校核
	受核查方 2023年使用的汽油 消耗量见下表所示。根据统计局报表，柴油密度取 0.00086 t/升，汽油密度取 0.00073t/升，将下表中的数据折算为吨。无其他数据来源，无法进行交叉核对。

	核查结论
	核查组最终确认，受核查方 2023 年的汽油消耗量为0.8 吨、柴油消耗量24.03吨。



表3-4 2023年度汽油、柴油消耗量统计表

	序号
	车号
	燃料种类
	车型
	归属部门
	累计

	
	
	
	
	
	油耗（L)
	金额（元）

	1
	鲁NL850T
	92#汽油
	吉利
	公司
	1,10	0 
	7,871.20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	汽油小计
	1,100
	7,871.20

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	车号
	燃料种类
	车型
	归属部门
	累计

	
	
	
	
	
	油耗（L)
	金额（元）

	1
	5110100022019B5181
	柴油
	叉车
	公司
	3699
	24869.95 

	2
	5110100022019B3502
	柴油
	帅铃
	公司
	3685
	24915.86 

	3
	5110100022021Q1197
	柴油
	叉车
	公司
	3798
	25568.96 

	4
	5110100022019C9556
	柴油
	帅铃
	公司
	3860
	25903.29 

	5
	5110100022021T4336
	柴油
	叉车
	公司
	3539
	23921.58 

	6
	5110100022021A0921
	柴油
	帅铃
	公司
	4120
	27724.23 

	7
	5110100022021Q1146
	柴油
	叉车
	公司
	3016
	20240.09 

	8
	511010002202065795
	柴油
	帅铃
	公司
	2220
	15043.69 

	柴油小计
	27937
	188187.64 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



（3）活动水平数据3：汽油、柴油、液化石油气平均低位发热量
表3-5   对汽油、柴油、液化石油气平均低位发热量的核查

	参数
	汽油、柴油、液化石油气平均低位发热量

	确认数值
	柴油
	汽油
	液化石油气

	
	43.33
	44.8
	47.31

	单位
	GJ/t

	数据来源
	受核查方没有实测汽油、液化石油气的低位发热量， 受核查方采用核算指南中附录二表2.1的缺省值。

	核查结论
	最终确认的柴油、汽油、液化石油气的平均低位发热量与核算指南附录二表 2.1 的缺省值一致。



3.4.2.2 净购入的电力和热力消费引起的 CO2 排放

（1）活动水平数据 1：净购入电力
表3-6    对净购入电力的核查

	数据名称
	净购入电力

	单位
	KWh

	确认数值
	8218240

	数据来源
	电费发票

	监测设备
	电表

	监测频次
	连续监测

	监测设备校验
	电力公司统一安装设备

	记录频次
	/

	数据缺失处理
	无

	交叉校核
	受核查方电力消耗量见下表所示，对比供电局提供的电费发票，完全一致。

	核查结论
	最后确认的净购入电量数据基本正确。




[bookmark: _Hlk151218892]表3-7    核查确认的 2023 年净购入电力统计
  
	月份
	度数（Kw.h)
	金额(元）
	备注

	1月
	181080
	160374.66
	　

	2月
	632540
	486805.58
	　

	3月
	787440
	595403.84
	　

	4月
	737000
	559306.19
	　

	5月
	739120
	556935.93
	　

	6月
	726820
	544865.92
	　

	7月
	721080
	550373.95
	　

	8月
	868540
	669496.07
	　

	9月
	821360
	632347.23
	　

	10月
	675600
	509488.37
	　

	11月
	756200
	559605.37
	　

	12月
	571460
	432735.91
	　

	合计
	8218240
	6257739.02
	　




（2）活动水平数据 2：净购入热力
表3-8    对净购入热力的核查

	数据名称
	净购入热力

	单位
	GJ

	确认数值
	0

	数据来源
	企业统计数据

	监测设备
	

	监测频次
	

	监测设备校验
	

	记录频次
	

	数据缺失处理
	

	交叉核对
	沟通了解并现场核查财务相关凭证

	核查结论
	最后确认公司未发生外购热力，取暖采用空调消耗电力，数值正确。




3.4.2.3 无组织排放（逸散排放）
（1）活动水平数据 1：制冷剂填充量
表3-10    核查确认的 2023年制冷剂填充量统计

	数据名称
	制冷剂额定填充量

	名称及单位
	空调/ kg

	确认数值
	0

	数据来源
	企业统计数据

	监测设备
	--

	监测频次
	--

	监测设备校验
	--

	记录频次
	--

	数据缺失处理
	--

	交叉校核
	相关人员沟通及空调设备维修相关记录,本年度未发生制冷设备的维修

	核查结论
	最后确认的空调制冷剂填充量数值为0，基本正确。



（2）活动水平数据 2：CO2 灭火器使用量
表3-10  核查确认的 2023 年 CO2 灭火器使用量统计

	数据名称
	灭火器干粉（NaHCO3）使用量
	CO2使用量

	单位
	kg
	kg

	确认数值
	99
	0

	数据来源
	灭火器年检维修台账、消费发票

	监测设备
	/

	监测频次
	/

	监测设备校验
	/

	记录频次
	1次/年

	数据缺失处理
	无

	交叉核对
	将《灭火器台账》、《2023年干粉添加统计表》、干粉灭火器点检卡点检记录、发票交叉核对，现场核查物理边界内共配备4Kg干粉灭火器22个、8Kg干粉灭火器15个、35kg手推车干粉灭火器4个；
2023年累计为：
4个4kg\6个8KG干粉灭火器\1个35kg灭火器添加干粉99kg。

	核查结论
	最后确认的灭火器干粉使用量基本正确。




（3）活动水平数据 3：化粪池平均一年使用人数
表3-11  核查确认的 2023 年人天数统计

	数据名称
	使用人天数

	单位
	人.天

	确认数值
	211*280=59080

	数据来源
	公司提供每日工作入场人员表

	监测设备
	门禁系统（安监部门要求配置）

	监测频次
	持续监测

	监测设备校验
	自检

	记录频次
	1次/日

	数据缺失处理
	无

	交叉校核
	2023年考勤统计表、监测设备统计表交叉核对。

	核查结论
	最后确认的化粪池平均一年使用人天数值基本正确。



3.4.3 量化方法的核查（计算、监测、监测和计算相结合）
通过现场访谈以及查阅文件，核查组确认受核查方使用的量化方法采用监测和计算相结合的方法。
[bookmark: bookmark22]3.4.4  排放因子、清除因子和计算系数数据及来源的核查
3.4.4.1  化石燃料燃烧

（1）单位热值含碳量的核查
表3-12  对液化石油气、柴油和汽油单位热值含碳量的核查

	参数
	液化石油气
	柴油
	汽油

	核查确认的数据值
	15.3
	20.2
	18.9

	单位
	tC/GJ

	数据源
	采用核算指南中附录二中表 2.1 的缺省值。

	核查结论
	经核查组确认： 受核查方 2023 年度最终确认的液化石油气、柴油和汽油单位热值含碳量数据与核算指南中的缺省值一致。




（2）碳氧化率的核查
表3-13  对液化石油气、柴油和汽油碳氧化率的核查

	参数
	液化石油气
	柴油
	汽油

	核查确认的数据值
	99%
	98%
	98%

	单位
	/

	数据源
	采用核算指南中附录二中表 2.1 的缺省值。

	核查结论
	经核查组确认：受核查方最终确认的液化石油气、柴油和汽油的碳氧化率数据与核算指南中的缺省值一致。



3.4.4.2  电力排放因子数据核查

表3-14  对电力排放因子的核查

	参数
	电力排放因子

	数据值
	0.5703

	单位
	tCO2/MWh

	数据源
	行业核算指南（采用国家最新发布值）

	核查结论
	排放报告中的排放因子与2023年2月7日生态环境部发布的《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》中2022年度全国电网平均排放因子为0.5703 tCO2/MWh一致， 数据准确。



[bookmark: bookmark23]3.4.5 排放量和清除量的核查

3.4.5.1  化石燃料燃烧排放量

表3-16  化石燃料燃烧排放量




	化石燃料品种
	活动水平
	排放因子
	排放量

	
	净消耗量 (t）
	低位发热量（GJ/t ）
	单位热值含碳量 tC/GJ
	燃料碳氧化率（%）
	（tCO2）

	汽油
	0.8
	44.80
	18.9
	98
	2.44

	柴油
	24.03
	43.33
	20.2
	98
	75.68

	
	
	
	
	
	

	化石燃料燃烧产生的 CO2 排放量（tCO2）
	78.12



3.4.5.2 净购入电力对应的排放量

表3-17  净购入电力对应的排放量

	电力消耗量
	排放因子
	净外购电力消耗排放量

	MWh
	tCO2/MWh
	tCO2

	A
	B
	C=A*B



3.4.5.3 逸散排放量

表3-20  CO2 灭火器排放量

	灭火器
种 类
	干粉、CO2 重量/ 
（kg）D
	使用罐数 n
	GWP
	排放量（tCO2）
E=D*n*GWP/1000

	干粉
灭火器
	4
	4
	0.5237
	

	
	8
	6
	0.5237
	

	
	35
	1
	0.5237
	

	合计
	99
	11
	
	0.05




表3-21  化粪池甲烷的排放量

	人天数 （人.  天）
	BOD 产
生量 g/
人/天
	SBF 易于沉积 的 BOD 比例
	EF排放 因子
	
FTA
	
GWP
	
排放量（tCO2）

	A
	B
	D
	E
	F
	
	C=A*B*D*E*F*GWP/10-6

	59080
	60
	0.5
	0.6
	0.8
	28
	23.82



3.4.5.6其他间接 GHG 排放量（tCO2e）
                   表3-22 其他间接 GHG 排放量汇总表
	序号
	
	2023

	1
	员工上下班往返和差旅；（tCO2e）
	--

	2
	由其他组织负责的产品、原料、人员或废物的运输；（tCO2e）
	--

	3
	外部提供的活动、按合同生产或特许经营权；（tCO2e）
	--

	4
	由本组织产生但由其他组织管理的废物所造成的 GHG 排放；（tCO2e）
	89.7

	5
	使用或处置组织的产品或服务产生的 GHG 排放；（tCO2e）
	--

	6
	组织所消耗的除电力、热力之外的其他能源产品在其生产和运输过程中所产生的 GHG 排放；（tCO2e）
	--

	7
	生产组织购买的原辅材料或初级材料、工质（水）所产生的 GHG 排放。（tCO2e）
	15444.76


[bookmark: _Hlk158924433]附：
	材料名称
	活动数据
	排放因子
	排放值(tco2e)

	PE塑料颗粒（吨）
	17724.93
	0.57
	10103.21

	化学纤维（吨）
	5567.30
	0.38553
	2146.36

	膨润土（吨）
	5016.73
	0.5
	2508.37

	工业用水(立方）
	12505
	12.32
	154.06

	产品包装物（吨）
	1381.89
	0.38553
	532.76

	废编织袋（吨）
	15
	5.98
	89.70

	合计
	42210.85
	
	15534.46



3.4.5.7排放量汇总

表3-23  排放量汇总表

	年度
	2023 年

	排放总量（tCO2e）
	20323.32

	化石燃料燃烧排放量（tCO2e）
	78.12

	净购入电力产生的排放量（tCO2e）
	4686.86

	净购入热力产生的排放量（tCO2e）
	--

	逸散排放产生的排放量（tCO2e）
	23.87

	其他间接 GHG 排放量（tCO2e）
	--

	生物质燃烧产生的二氧化碳直接排放量（tCO2e）
	--

	组织使用的产品（原辅材料）、工质、固废产生的其他间接排放量（tCO2e）
	15534.46




3.4.5.8清除量汇总

无
3.4.6直接或间接的 GHG 源或汇的排除
无
[bookmark: bookmark24]3.5  质量保证和文件存档的核查
通过查阅文件和记录以及访谈相关人员，核查组确认：
1）受核查方的温室气体排放核算和报告工作由 财务部 负责，并指定了专门人员进行温室气体核算和报告工作；
2）受核查方已经开展对碳排放数据的收集、汇总和分析；
3）受核查方建立完善的温室气体排放数据文件保存和归档管理制度；
4）受核查方建立完善的温室气体排放报告内部审核制度。
5）受核查方建立完善的企业温室气体排放数据质量控制计划。
6）受核查方建立有企业温室气体排放和能源消耗台账记录。
[bookmark: bookmark25]3.6  其他核查发现
无。
[bookmark: bookmark29]4  沟通
4.1澄清事项
因公司为其他工业企业，目前其他工业企业未被纳入山东省全国碳排放
权交易市场企业名单，故目前暂不需要对进行配额分配相关补充数据的核查。
4.2实质性错误陈述
温室气体排放汇总及统计方面未发生实质性错误。
4.3不符合项
	序号
	不符合描述
	重点排放单位原因及整改措施
	核查结论

	1
	无
	/
	/


4.4 证据的充分性
针对温室气体核查的相关证据进行交叉核对，证据基本充分。
4.5 故意的错误陈述 
无
[bookmark: bookmark26]5  核查结论

通过文件评审、现场核查、核查报告编写及复核，核查组对受核查方
2023 年度二氧化碳排放情况形成如下核查结论：
■本机构对排放报告核查出具未经改动的意见。
 
□鉴于如下原因，本机构对排放报告出具经改动的意见：
                                                                                
□鉴于如下原因，本机构对排放报告出具否定意见：

□鉴于如下原因，本机构对排放报告放弃出具意见：

5.1 经核查的最终排放量如下：
表4-1 经核查的排放量

	年度
	2023 年

	排放总量（tCO2e）
	20323.32

	化石燃料燃烧排放量（tCO2e）
	78.12

	净购入电力产生的排放量（tCO2e）
	4686.86

	逸散排放产生的排放量（tCO2e）
	23.87

	组织使用的产品（原辅材料）、工质、固废产生的其他间接排放量（tCO2e）
	15534.46



5.2 受核查方在碳排放管理方面需要进行完善，包括：
1）完善碳排放数据（如3.4.5.6其他间接 GHG 排放量的相关数据）的收集、汇总和分析工作；
2）提高温室气体数据质量控制计划的执行质量；
3）细化温室气体排放和能源消耗台账记录。
4）提高温室气体管理内部审核制度的执行力度。
5）加大温室气体排放管理措施的执行力度。 
6  本机构声明
[bookmark: bookmark27]山东恒阳新材料有限公司的2023年1月1日至2023年12月31日的温室气体盘查情况已由山东世通国际认证有限公司依据 ISO14064-3:2019 进行了核查并满足以下要求：
1）ISO 14064-1:2018；温室气体第1部分  组织层次上对温室气体排放和清除的量化与报告的规范及指南;
2）《工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》
3）GB/T 32150-2015：工业企业温室气体排放核算和报告通则
4）直接温室气体排放量（范围一）：102 tCO₂e；
5) 外购电力间接温室气体排放量（范围二）：4686.86 tCO₂e；
[bookmark: _GoBack]6) 组织使用的产品、耗能工质、固废产生的间接温室气体排放（范围三）：15534.46 tCO₂e；
7）经量化的范围一、范围二、范围三（组织使用的产品）的温室气体总排放量：20323.32 tCO₂e。










附件 1：支持性文件清单
1) 企业法人营业执照副本等；
2) 组织机构图；
3）厂区平面布置总图；周边环境图；
4）产品生产工艺流程图；
5）2023年外购电力统计表及供电局缴费发票等
6）2023年干粉灭火器年检维修统计台账及消耗发票；
7) 2023年消耗的汽油、柴油统计表及缴费发票；
8）企业主要原辅材料、产品产量产值统计表、采购原材料合同等其他支持性文件；
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